Fiche technique
Cajon The Road

Dispositif scénique
Plateau nu, 6m d’ouverture minimale sur 6m de profondeur, avec si possible une boîte noire. Les comédiens se déplaçant sur des Cajons à roulettes, le sol doit donc être lisse. 

Lumière
La configuration idéale est d’avoir un gril, au minimum à 3m. 
Avec Gril (18 circuits):
· 2 x 613 SX ou équivalent en #132
· 1 x 614 avec iris sur pied, pour faire une poursuite depuis la régie
· 11 x PC 650 W (3 ponctuels, et 8 pour les pleins feux : 4 en L205, 2 en L201)
· 3 rampes
· 6 PARs (2 x L027, 2 x L119, 2 x L325) ou 2 PARs à LEDs (fournis par la Cie)
Sans Gril (à adapter en fonction des pieds / accroches disponibles):
· Une face générale
· Une face ponctuelle pour la voiture
· Un contre général en L205
· Un contre général en L201
· Un contre ponctuel pour la voiture
· 3 rampes à l’avant-scène
· 2 PARs à LEDs en latéral au niveau du nez-de-scène (un à jardin, un à cour)

Régie :
Nécessité d’avoir un jeu programmable à mémoire, pas de manuel. De plus, comme le régisseur fait en même temps une poursuite, prévoir l’emplacement de celle-ci à côté de lui. 







