Fiche technique en autonomie « Boite de Nuits »

Espace scénique :

Lumiéres :

Installation du public :

Matériel fournit par
I'organisateur :

Contraintes techniques :

Pratique :

Mise a jour : mars 2018

6 metres d'ouverture, 5 metres de profondeur, 3 metres de hauteur
minimum. (voir feuille 2)

Noir salle indispensable.

Installation de I'espace de jeu au sol de préférence.

Autonomie compléete.

2 alimentations 16A en direct, en fond de scéne.
Régie gérée par la compagnie.

Spectacle acoustique. Pas de sonorisation.

Création d'un gradinage par la structure accueillant le spectacle:
mogquette pour les deux premiers rangs puis petits bancs, petites
chaises,bancs et chaises adultes. Jamais plus de 2 rangs par niveau
d'assise.

Gradin en praticables (type SAMIA) idéal !!

Jauge limitée a 150 spectateurs.

Un escabeau permettant une hauteur de travail a 3 métres.
Un aspirateur, un balai ainsi que pelle et balayette.

Temps de montage : 3H
Temps de démontage : 1H30

_, le déchargement peut s’avérer compliqué, et le temps
nécessaire au montage doublé, si :

-escaliers a gravir

-ascenseurs a emprunter

-portes a franchir dont la largeur est inférieure a 140cm (double-porte)
-sceéne surélevée sans acces direct au plateau.

En cas de fortes contraintes d'acheminement du décor, nous aurons
besoin de 2 personnes solides pour aider au déchargement.
i : Nous utilisons une machine a fumée. Les détecteurs

doivent étre désactivés le temps de la représentation.

-Nous nous déplacons avec un petit utilitaire. Nous apprécions de
pouvoir le laisser a proximité, sur une place de stationnement gratuit,
ou a quai si possible.

-Un des deux comédiens mange sans gluten.

-Pour le logement, le cas échéant, nous souhaitons deux chambres
single.
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